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Silent – Ultrasonic – Box –200 – A - HP  est une version à haute performance  avec amortissement sonore elevé  de 27 dB - A (+/- 3 dB)  

Le bruit émis par un bain à ultrasons est réduit de 27 dB, ce qui correspond à un bruit résiduel  

avec une attenuation d'environ 85 % en terme de perception auditive.  

Capacité de refroidissement  200 Watt  ( 682 BTU.hr ) 

Entrée d’air dans la partie basse est équipée d’un piège à son et sortie d’air également avec piège à son muni d’un ventilateur silencieux à vitesse variable. 

Silent-Ultrasonix-Box – HP  est construit en Play Wood, matériau très solide, résistant à l’humidité et lavable pour entretien facile.  

Les parois intérieures sont recouvertes d’un matériau acoustique absorbant et recouvertes de tissus en fibre de verre lavable résistant à la chaleur.  

Le sol est recouvert de matériau lavable résistant à l’humidité. 

Un interrupteur auto-éclairé à portée de main permet de lancer ou arrêter la ventilation. 

La trappe en plexiglass et la trappe supérieure en play-wood assurent une excellente isolation acoustique.  

L’ouverture est très facile et instantanée. 

Voir Video : https://youtu.be/rwspExE-R9U  

 

Tarif  H.T. hors transport 

Silent – Ultrasonic – Box - 200 – A - HP = 1435,00 € 

Silent – Ultrasonic – Box – 200 – A - HP 

 

https://youtu.be/rwspExE-R9U
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Vue de face Vue de côté  Vue du haut  

ventilateur silencieux à vitesse variable 

          équipée d’un piège à son  

 interrupteur LED auto-éclairé  

Passe - câble 

matériau lavable résistant à l’humidité 

   laine de roche compressé  recouverte de 

 fibre de verre lavable et résistant à la chaleur  

joints 

entrée d’air équipée  

  d’un piège à son  
entrée d’air équipée  

  d’un piège à son  

piège à son et sortie d’air  

Autres dimensions sur demande. 

piège à son sortie d’air  

 interrupteur LED auto-éclairé  

Poids = 26 kg. 

fiche 12 V 
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