
 1 

  90 dB 

  80 dB 

  72 dB 

  50 dB 

  40 dB 

  30 dB 

  58 dB 

 80 dB 

 72 dB 

 50 dB 

 40 dB 

 62/70dB 

 30/35 dB 

 58dB 

 60 dB 

chambre à coucher 

bureau calme  

rue calme 

conversation normale 

serveurs 

rue animée 

rue à fort trafic 

aboiements 

tronçonneuse 100 dB 

discothèque  110 dB 

seuil de danger   120 dB 

avion au décollage à 100 m 130 dB 

  60 dB travail intellectuel difficile 

  62/70dB 

 90 dB 

 100 dB 

 110 dB 

 120 dB 

 130 dB 

Echelle du bruit  

 

Silent - Server - Room 

1. Il se substitue à une salle informatique climatisée. 

2. Il vous permet d'éviter des frais de construction et tous désagréments liés à ce chantier.   

3. il vous permet d'économiser un espace si précieux de nos jours. 

4.  Il fonctionne en toute sécurité 24h sur 24h.  

5. Si vous déménagez "il vous suit partout" sans laisser de trace. 

6. Travailler sans bruit devient un vrai plaisir, efficacité et  rendement seront meilleurs. 

7. Il vous permet de respecter le du code de travail concernant le niveau sonore autorisé.  

8.Il vous donne un confort de travail absolu. 

9. Sans concurence en raison de sa fiabilité et de ses performances 

10. Son rapport qualité/prix est imbattable. 

11. Possibilités de réalisations sur mesure suivant votre cahier de charges.  
 

Atténuation - Silent - Server - Room : de 70 dB-A  à  32 dB-A  (+/- 3dB) 

 

Vos baies 19’’ remplis d’équipements informatiques font du bruit.  

 La solution pour ne plus être dérangé est Silent—Server—Room ! 

Sur devis  

« Certifié ISO 9001   « 

35 dB ! 
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Silent - Server - Room est la solution idéale pour transformer une partie de votre local en 
une pièce insonorisée et ventilée pour vos servers et autres équipements générant bruit et chaleur.   
  
Une fois installé, vous pouvez travailler dans la même pièce sans être gêné par vos équipements. 
  
Il est équipé de deux systèmes de ventilation puissants et indépendants ainsi que de pièges à son 
(entrée/sortie d'air)  
  
Chacun   des deux systèmes  possède sa propre cellule de programmation et se déclenche à partir 
d’un certain  seuil de température (programmable) 
  
Le premier  système assure la ventilation de silent server room,  le deuxièmes se déclenche 
automatiquement en cas de temperature excessive. 
  
Les portes acoustiques vitrées à l'avant et à l'arrière permettent un accès aisé et la visualisation de 
vos équipements.  
  
Quatre thermomètre placés sur la face avant indiquent en permanence la température intérieure.  
  
Silent server room  est  fabriqué sur mesure afin de répondre parfaitement à vos besoins et puisse 
s'intégrer harmonieusement dans votre espace de travail.   
  
  
Si  vous possédez déjà vos baies rack 19” remplies de matériel, silent server room sera installé 
autour (capotage) sans toucher à votre  installation. 
  
 
  

  Travaillez en silence !  
  
 
 

performance - sécurité - fiabilité 

4 

Silent - Server - Room 
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PROGRAMMATION 

cellule nr 1 

cellule nr 3 

cellule nr 4 

cellule nr 5 

4                        Copyright 2012 All rights reserved.  
          Features and specifications subject to revision without notice. 

 

  

Temperature control module - ventilation /alarm activation  

module nr 1 22 C  - start fun nr 1 – low  speed 

module nr 1 26 C  - start fun nr 1 – high speed 

module nr 2 30 C  - start audible alarm 

module nr 3 31 C  - start fun nr 2 – low  speed 

module nr 3 34 C  - start fun nr 2 – high speed 

module nr 4 36 C  - start audible alarm 

exemple  

 

 
Sur le panneau avant se trouvent quatre cellules de programmation.  
 
Cellule N° 1  permet d'une part, de programmer la température à partir de laquelle le premier 
ventilateur se déclenche et d'autre part, de programmer la température à partir de laquelle le 
ventilateur se mettra à une vitesse supérieure. 
 
Cellule N° 2 permet de programmer la température à partir de laquelle   l'alarme sonore se 
déclenchera. 
 
Les chiffres sur les cellules, indiquent la température à l'intérieur du caisson. 
 
Cellule N° 3  permet d'une part,  de programmer la température à partir de laquelle le deuxieme 
ventilateur se déclenche et d'autre part, de programmer la température à partir de laquelle le 
ventilateur se mettra à une vitesse supérieure. 
 
Cellule N° 4 permet de programmer la température à partir de laquelle   l'alarme sonore se 
déclenchera. 
 
Les chiffres sur les cellules, indiquent la température à l'intérieur du caisson. 
 
Pour programmer  cellule N° 1 
 
Appuyer 1 fois sur SET, à gauche de l'écran out 1 clignote, à l’aide des flèches, régler la température 
souhaitée pour déclencher le ventilateur et appuyer de nouveau sur SET. 
 
Appuyer 2 fois sur SET, à gauche de l'écran out 2 clignote, à l’aide des flèches, régler la température 
souhaitée pour déclencher la vitesse supérieure du ventilateur et appuyer de nouveau sur SET. 
 
Pour vérifier les températures programmées appuyer progressivement sur SET 
 
Pour programmer cellule N° 2 
 
Appuyer sur SET, à gauche de l'écran out 1 clignote, à l’aide des flèches, régler la température 
souhaitée pour déclencher l'alarme sonore et appuyer de nouveau sur SET. 
 
Pour vérifier les températures programmées appuyer progressivement sur SET 
 
idem pour la cellule N° 3 et 4 
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Reverberation time Keoda "Silent-Box"

T20 average (400-1250 Hz): 0,09 s

 Silent Server Room  

 Silent Server Room  

  


